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A CAUTlON @Read carefuily and fully understand the instructions

before commencing assembly. A supervising aduit should also read the
instructions if a child assembles the model. @When assembling this kit, tools
including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
@Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used
(not included in kit), Use plastic cement and paints only. @Keep out of reach
of small children. Children must not be allowed to put any parts in their
mouths or pull vinyl bags over their heads. @Some parts have sharp edges.
Take care when handling.

A VORS|CHT @Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, soliten

Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell
zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung eben-
falls gelesen haben. @Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge
einschlieBlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere
Vorsicht angebracht. @Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im
Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
Nur Klebstoff und Farben fiir Plastik verwenden. @Bausatz von kleinen Kindern
fernhalten. Kindern darf keine Mdglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teife in
den Mund zu nehmen oder sich Plastiktiiten (iber den Kopf zu ziehen. @Einige Teile
haben scharfe Kanten. Passen Sie bei der Benutzung entsprechend auf.

A PR ECAUT'ONS @Bien lire et assimiler les instructions avant

de commencer 'assemblage. La construction du modéle par un enfant doit
seffectuer sous la surveillance d’'un adulte. @Lassemblage de ce kit requiert de
I'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec pré-
caution pour éviter toute blessure. @Lire et suivre les instructions d’utilisation
des peintures et ou de la colie, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uni-
quement une colle et des peintures spéciales pour le polystyréne. @Garder
hors de portée des enfants en bas &ge. Ne pas laisser les enfants metire en
bouche ou sucer les piéces, ou passer un sachet vinyl sur la téte. @Certaines
piéces du modeéle ont des rebords acérés. Manipuler avec précaution.
/
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X-32 @F&/Vibii—/Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté

‘ BRIETOI—TU Y, ZEVYHAHS—D X2 @FTIA+/White/ WeiB/ Blanc

AS—FN—THERLEL X-7__@LvF/Red/Rot/Rouge XF-1_@75v}75v% / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. X-10 @A 441l / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier XF-7 @7ZvhLw I/ Flat red / Matt Rot / Rouge mat
TS-29 @YX J S w7 / Semi gloss black / X-11 @“H—L b\~ / Chrome silver / XF-16 @75 F7iVZ / Flat aluminum /
(X-18)  Seidenglanz Schwarz / Noir satiné Chrom-Silber / Aluminium chromé Matt Aluminium / Aluminium mat
TS-40 @+4Uv575v% | Metalic black / Metallic-Schwarz / Noir métallisé X-12 @J—jLFU—7/Gold leaf / Gold Glénzend / Doré XF-20 @747 L7 [ Medium grey / Mittelgrau / Gris moyen
TS-76 @31 A= | Mica silver / Mica-Silber / Argent clair métaliisé X-27 @7\)4—LvF/ Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide XF-56 @X*24v44 L4 | Metallic grey / Grau-Metaliic / Gris métaliisé
X1 @235wv% /Black/ Schwarz / Noir X-28 @/3—%7'1)—>/ / Park green / Grasgriin / Vert pré XF-85 @3/1—75% | Rubber black / Gummischwarz / Noir h

Outillage nécessaire

BER (TSRXFVvIR) ZyIN—

Cement Side cutters
Kleber Seitenschneider
Colie Pince coupante

(BEIBZIE) Fq7 : | SR
Recommendedtools  Notelnginle, LT e S
Bendgtigtes Werkzeug Couteau de modéliste Precelles

A e ——
Scissors

Schere

Ciseaux
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HOW TO APPLY METAL TRANSFERS
(@Cut around metal transfer using a sharp
modeling knife.

(@Remove the metal transfer and transpar-

ent film from lining, using tweezers.
®Place the film and metal transfer into
position and rub the metal parts lightly.
@Carefully peel away the transparent film
from model and metal transfer, making sure
the metal transfer stays on the model.

WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN
(DSchneiden Sie mit einem scharfen Mod-
elliermesser um den Metail-Sticker herum.
(@DEntfernen Sie mit einer Pinzette den
Metali-Sticker und die Transparentfolie von
den Kennzeichnungslinien.

(3 Die Folie und den Metall-Sticker an die
entsprechende Stelle plazieren und fes-
trubbein,

(@Schaben Sie die Transparentfolie
vorsichtig von dem Modell und dem
Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher,
daB das Metall nicht mit abgezogen wird.

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL
(DDécouper le motif a I'aide d’un couteau
de modéliste pointu.

@Retirer le transfert métal et le film trans-
parent du support & 'aide de précelies.
®@Placer le film et le transfert métal &
Pendroit souhaité puis frotter fermement.
@Enlever délicatement le film transparent
en s’assurant que le métal ne se décolle
pas du modeéle.

GERADYIIERY Y
Cutting off parts

*EBGRIE =N~ ERDEEICH T TLORWLNIE]
YERUL TIU Oy ZR—~F A T TENWLCLET,
*Cut off parts using side cutters and flatten
using modeling knife.

Y Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken
und Grat mit Modellbaumesser glatten.
*Détacher les piéces au moyen de pinces
coupantes et aplatir avec

un couteau de modélisme.

CEREDEY T IBERERT 5)
Test fitting

*—ERDERICEFSDETURE) HT. E&
HEELISHET,

YAttach parts temporarily to confirm cement
position prior to applying cement.

*Die Teile voriibergehend anbringen, um vor dem
Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.

* Fixer temporairement les piéces pour s'assurer
de leur placement correct avant d'appliquer fa
colle.

Nicht verwenden. / Non utilisées.

{AYFEEBHTY

Removing metal plating

* AV FERRERET IR, HTEBEOAY
FEFHLTIEEL,

*Remove plating from areas to be cemented.
*An den Klebestellen muB die Chromschicht
abgeschabt werden.

Enlever le revétement chromé des parties a
encolier.

-

e

UEDEWRS A FT—2) /Notused. ------- ), ®x2, s , D

IUTIVDREIHFIIT
Engine 1
Motor 1

Moteur 1

TS-76-@B26
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9 IV VOHBHIIT2 o222 v e

Engine 2 TN

Motor 2 MUMIET,

Moteur 2 Cut off. .
Wegschneiden.
Découper.

(&) 50mm 7T i i

EZ—jbRA T (K) kB EGRSIC>TERLET,
Vinyl tubing (thick) ¥ Cut to required length.

Vinylschlauch (dick) % Auf benétigte Lange schneiden.
Tube vinyle (épais) * Couper une longueur requise.

D9 {D19»

=
B

Attaching fuel injection system @ 58mm ) i . o -
Anbringung der Kraftstoff-
Einspritzung EZ—iNA 7 () *BELERTICYI>TERLET,

e AV 3 OWMY T (@ 58mn ==

Fixation du systéme d’injection Vinyl tubing (thin) % Cut to required length.
4 ! Vinylschlauch (schmal) % Auf benétigte Lange schneiden.
Tube vinyle {étroit)  Couper une longueur requise. a
x-18 -@D32 . D
o 2
BT =S AN
Crle N\
ST T A~
O ¢! X-18
/’ Za = ‘3‘5‘ N
AT D e

IT7F v IN—DEY fHF X-18
Attaching intake chamber
Anbau des Lufieinlasses
Fixation de la chambre d’admission

<<836>> 55 - == R
f4izanzy

&

5

_/' .
1 Q

ETDBESDIXS 1K
R~V EREUET,
Number of decal to
apply.

Nummer des Abziehbiides,
das anzubringen ist.
Numéro de la
décalcomanie & utiliser.
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BEE®ILOVT @LREDBEE. SBE1 5OLETHBLETY,
By X-11:1 @ Instruction shows paint mixing ratios.
+X-28:5 @Die Anleitung zeigt das Mischungsverhaltnis der Farben an.
@ Les instructions indiquent les proportions des mélanges.

7 L—LORY
Attaching frame
Anbau des Rahmens

Fixation du cadre
HERSA/\—

Screwdriver (included in kit)

Schraubenzieher (im Bausatz enthalten) \;)? W

Tournevis (fourni dans le kit)

(Qmp 1.2%2.5mm*LE R
Screw
Schraube

1.2X2.5mm

@ 37mm HEZ
Screw
Schraube
Vis
[cokt:ll
Both sides
Beide Seiten 7 XF-1 1.2X4mn
Des deux HEX (8)
cotés Screw (black)
Schraube
{schwarz)
Vis (noir)

*x T TUIRIFES,
K Slightly widen.

*Leicht auseinander

feafil
Both sides
X111 Beide Seiten

Des deux cotés

Ziehen.

* Ecarter légérement.
A2 FOEFILT
Stand {A19)
Sténder
Support

X-11

BRNN—VIFEIVALIVTSA<— (BIFE) EWERQFIFTHSRELET,
Apply metal primer (separately available) before painting metal parts.
Zum Lackieren vorher (getrennt erhéltliche) Metaligrundierung auftragen.
Appliquer de Papprét pour métal {disponible séparément) avant peinture.

U EIN—DEHIIT - L) COX—VDEE
e Rear damper % \\‘\%}5) FEELEYA,
Hinterer Dampfer /ALY Do not cement.
Amortisseur arriére ¥ Nepas coller.
PDATYY
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicotdal

XF-16

X-18
X-12
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RA VG T —LDEHITT
Swing arm

Schwingarm
Bras oscillant

(Jmmmmm
1.2xX6mALER ()
Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis {noir}

Fr OB
Attaching chain
Anbringung der Kette

D44

U7 U S— DB f41F

Attaching rear brake caliper

Anbau der hinteren Bremszange
Fixation de I'étrier de frein arriére

*E—)UNA TEELET,
¥ Pass vinyl tube.

% Vinylschlauch durchfiihren.
*Passer le tube vinyle.

100mm

VY RA—]VDEIHIIT
Rear wheel
Hinterrad

Roue arriére

RUEvw S C'
Poly cap

Kunststoff-Nabe

Piece de jonction

ZAY (K)

Rear tire (wide)
Hinterer Reifen (breit}
Pneu arriére (large)

TS-29
D36 @ (45 X1

*RIHAEFERRICAE T T,
/ *Apply to other side in the same manner.
*Auf der anderen Seite auf gleiche
\HCDWeise anbringen.

*Apposer a Pautre c6té de la méme
maniere.
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U RA—IVDEW 515
Attaching rear wheel
Anbringung des Hinterrades
Mise en place de la roue arriére

®

D
6
'—:1;‘%:’
A\

*EESHDABET,
% Do not overtighten.
*Nicht ganz
einschrauben.

Y Ne pas serrer trop.

(e
1.6X10mm

FEX (8)

Screw {black)
Schraube (schwarz)
Vis {noir)

RA G T—LOE I
Attaching swing arm

Anbringung des Schwingarmes
Fixation du bras oscillant

1.6X10mm
HER (B)
Screw (black)
Schraube
(schwarz)

Vis (noir}

K IFHTERNESICLET,
* Do not overtighten.
*Nicht ganz einschrauben,

1.6X10mnA ER (8) KAFDHTERNLSITLET,

Screw (black) * Do not overtighten.
Schraube (schwarz} 4 Nicht ganz einschrauben. *Ne pas serrer trop.
Vis (noir) *Ne pas serrer trop.

RE2 FOBYIFHF
Attaching stand
Befestigen des Standers
Fixation du support

xF-16 @ B10

B10 @~ xF-16
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C5

RITZ—DFHILT Ay F B EEROAY FEIEHLET,

Exhaust YRemove plating from areas to be cemented.

Auspuft % An den Klebestellen mu die
Chromschicht abgeschabt werden.

Echappements K Enlever le revétement chromé des parties a
encoller.
X-18
Cc7

6,

C1

C4

R7Z—OWMYIFF
Attaching exhaust

Einbau des Auspuffs
Fixation des échappements

Schraube
Vis

17

VA —E—R TOE T
Attaching water pump

Anbau der Wasserpumpe
Fixation de la pompe & eau

(SITa—y
Radiator
Kiihier
Radiateur

TS-29
(X-18)

]
D39

*
(X-18)
¢ \
TS-29

(X-18)
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STV ITZ— OB FiF
Attaching radiator
Anbringung des Kiihiers

Fixation du radiateur

(B20) 2
Front wheel ot
Vorderrad
Roue avant

{D43) /‘\\~
S A

T/

@ OV MRA—IVOEHITIT {D35)

D A @)

=y Front tire (narrow)
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit}

* UG ERRICREI T I,
*Apply to other side in the same manner.
*Auf der anderen Seite auf gleiche Weise
anbringen.

* Apposer & I'autre c6té de la méme maniére.

* DAY FHFET,
YAttach to D43.

*An D43 anbringen. B20
*Fixer a D43.

Zarb7zo4—) Zarbrx—o)
Front fender Front fork

Vorderes Schutzbiech Vordere Gabel
Garde-boue avant Fourche avant

TS-40

8 14131 1/12 Kawasaki Ninja H2R (11054891)




e

—

70 bRA—IVOE IS
Attaching front wheel
Anbringung des Vorderrades
Mise en place de la roue avant

K 7OV PRA—IVERICEYRNT T REEW,
2 XAttach front wheel first.

¢ K Vorderrad zuerst anbringen.

Fixer la roue avant en premier.

*TZLEITET,
% Slightly widen.

Y Leicht auseinander ziehen.
* Ecarter légérement.

1.6X20mm

HEZ (8)

Screw (black)

Schraube (schwarz)

Vis {noir} *EFITEE,
*Note direction.
JAuf richtige Plazierung achten.
*Noter le sens.

702 b7+ — DR HF
Attaching front fork
Anbringung der vorderen Gabel
Fixation de la fourche avant

(B17» {B3»

x2  ® xo X8 xw

2 ——B5@ xn

1.6X20mmALE R (B)
Screw (black}
Schraube (schwarz)
Vis (noir)
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=T L —LODEHITT
Seat frame
Sitzrahmen

Cadre de selle

AG @=TS-40

=T L —LOBRY T
Attaching seat frame

Befestigung des Sitzrahmens

Fixation du cadre de selle

*THNEDEREDDZEH, 7L —LEIRFET,
=7 L—LEYHHER EXREHOELET,
*Loosen screws and widen trellis frame slightly
when attaching. Re-tighten when finished.
*Schrauben am Rahmen Iésen und die
Offnung flir den Sitzrahmen bei der Montage
leicht aufweiten. Nachher wieder festziehen.
*Desserrer les vis et écarter Iégérement le
treillis pour fixer le cadre de selle. Resserrer une
fois installé.

(Jrummemen
1.2x6mmALE X (2)

Screw (black)
Schraube (schwarz)
Vis {noir)

YA RAN—DEHFHITT
Seat cowl side sections

Seitenteile der Sitzverkleidung

(RY

TS-40

Al4

Flancs de carénage de selle

D12 @=XxF-85

Ly

TS-40

11
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Ta—TIV RO FF
Attaching fuel tank
Anbringung des Kraftstofftanks

Fixation du réservoir

<RY

Lo
5 IS
=3

Al

\
s
.

R HIN—DE T

Attaching fuel tank covers

Anbringung der Tankabdeckungen TS-40
Fixation des capots de réservoir

IR LIARHE T,
*Push in.

5 “' 4
- * Eindriicken.
":-' Yntroduire.
v
s ~BELIE G
X (/

1.2X2.5mm
FLER
Screw
Schraube
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A—Z—DE) fFF
Attaching instrument panel

Anbringung des Armaturenbretts

Fixation des compteurs

K EDEICERD R THI—
CEDETIIES,
*Align with fuel tank covers
as shown.

*An den Abdeckungen des
Kraftstofftanks wie gezeigt
ausrichten.

*Aligner avec les capots de
réservoir comme montré.

— OB fiHF
Attaching seat
Sitz-Einbau

Fixation de la selle

(D1 X

A FATIVDEMIIT
Side cowls

Seitenverkleidungen
Carénages latéraux

TS-40 TS-40

Al12

{R»

{A25, A26)

A25 @=Ts-40 Ts-40-@A26
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HTIVDFEIILT
Cowl
Verkleidung

Carénage

HEZR
Screw
Schraube
Vis

X2.5mmILER
Screw
Schraube
Vis

T

HDIVDEY T
Attaching cowl
Anbringung der Verkleidung

Fixation du carénage

X2.5mmFLER
Screw X-11

Schraube
Vg X-18

1.

X-18 X1 Schraube
Vis
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Q@IETRDESDASA I~ ERUET,
@®Number of decal to apply.

@Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
@Numéro de la décalcomanie a utiliser.

, EBTROAVLY b~ ERUET,
"~ Apply metal transfer.
Metall-Sticker anbringen.
Apposer le transfert métal.

*ALybT—0%
RESTHORVET,
*Apply metal
transfer first. .
* Metalitransferteil
zuerst anbringen.
*Apposerle transfert
métal en premier.

* ALy b=V %
BEoTH SRV ET,
*Apply metal
transfer first.

* Metalltransferteil
zuerst anbringen.
*Apposerle transfert
métal en premier.
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{H7HF Ninja H2RDZEEE)

2014l T Ea— LIt AT7 Y FORMERT S
w7 Ninja H2RWE. 7PwiN—HDib%E
FECHBHICEBE TNV TIEEMDA
— R T FAN—FZDEEENIL.HTFH
TR BV b IVEERNATIE
S—UvFEFEEENS @BERDY
BARGISvora—LBESEENEL
feo T, FFHEMGHE ML URATL—LWEH
THYF L=V DAA—THT—TEHS
G =&l oTWET, TVIPHIRY
3G EMBOEREIGHBRPITTLEL
feDT BEICLTEE L,

Painting the Ninja H2R

The Ninja H2R, Kawasaki’s flagship
motorcycle released in 2014, has its upper
cowl and wings in the bare carbon fiber
material, while the side cowls, fuel tank and
seat cowl are in high-tech mirrored finish
black chrome. The trellis frame is painted in
the vibrant green synonymous with
Kawasaki racing. Painting instructions for
details such as the engine and suspension
are indicated during assembly.

Bemaltung der Ninja H2R

Die Ninja H2R, das 2014 erschienene
Flaggschiff der Firma Kawasaki trégt seine
obere Verkleidung und Fliigel in reinem
Carbonmaterial, wahrend die Seitenverklei-
dungen, der Tank und die Sitzverkleidung in

Hightech spiegelndem Schwarzchrom
ausgelegt sind. Der Gitterrohrrahmen ist in
leuchtendem Griin wie bei Kawasaki
Racing lackiert. Die Bemalungshinweise
fir Details an Motor und Radaufhangung
sind beim Zusammenbau angegeben.

Décoration de la Ninja H2R

La Ninja H2R, vaisseau amiral de la gamme
Kawasaki sortie en 2014, a des carénages
supérieurs et des winglets en fibre de
carbone brut, tandis que les habillages
latéraux, le réservoir et le carénage de selle
sont noir chrome poli a effet miroir. Le cadre
tubulaire est peint en vert vif, traditionnelle
couleur compétition de Kawasaki. Les
instructions de mise en peinture des détails
figurent dans la notice d'assembilage.

(RSA FR—0DIEIERY
ORI IR — 0 ZENSETYIYIREE T,
QXU EHBBEBITIOMZEVCRLTHS
ZANEDTHEDLEICBEET,
QBEDIFELEFTHRSB. 3L 37—
L EIASA FPEETETICBLTILEETL,
@D LIKEDIFITI—0EHBS LEHS,
FLWMuBICTSLETD,
OPLELEHETI—VORADSEEFEL
HUERS, LDIFE&3IcLTKAEEY
%9,

DECAL APPLICATION
(MCut off decal from sheet.

@Dip the decal in tepid water for about 10
sec. and place on a clean cloth.

(®Hold the backing sheet edge and slide
decal onto the model.

@Move decal into position by wetting
decal with finger.

(®Press decal down gently with a soft cloth

until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
(DAbziehbild vom Blatt ausschneiden.
(@Das Abziehbild ungefahr 10 Sek. in
lauwarmes Wasser tauchen, dann auf
sauberen Stoff legen.

(®Die Kante der Unterlage halten und das
Abziehbild auf das Modell schieben.

@Das Abziehbild an die richtige Stelle
schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naBmachen.

(3)Das Abziehbild leicht mit einem weichen
Tuch andriicken, bis (berschiissiges
Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
(MDécoupez la décalcomanie de sa feuille.
@Plongez la décalcomanie dans de I'eau
tiede pendant 10 secondes environ et
poser sur un linge propre.

®Retenez la feuille de protection par le
coté et glissez la décalcomanie sur le
modéle réduit.

@Placez la décalcomanie & I'endroit voulu
en la mouillant avec un de vos doigts.
(B)Pressez doucement la décalcomanie
avec un tissu doux jusqu'a ce que ['eau en
exces et les bulles aient disparu.

For use in Japan only!

*EREHEILIEY. THL
feAdE. TORT v H—HE
SNt HRE<T—H—E X
RIETTEXWVRIETET,
Fie, YA 2T —9—E
ZICEFESEXTDHIE.
HIEDHFETTELT BT
NTEET, FLFEHR
AAI——ERAETHBL
BhE{ETL,

Y=V HRIV—
Y—EXBRE

@ (EERE D FIEEY
HEROHARBOBEMTOUA MESEIC
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Kawasaki had a treat in store for 2-wheel speed demons at the
2014 staging of the biennial motorcycle show INTERMOT in Co-
fogne, Germany. Their new Ninja H2R closed course bike stole the
show, thanks in part to its stunning carbon fiber cowls and a black
chrome paint job, but also on account of its hair-raising 300hp-plus
supercharged engine.

A key theme in the bike’s development was Kawasaki’s desire io
provide acceleration hitherlo unexperienced by the majority of
riders, and enabled by the powerful combination of a 998cc inline-4
DOHC 16-valve engine with a centrifugal supercharger. Unlike tur-
bochargers, which typically receive power from turbines spun by
hot exhaust gases, the supercharger is driven mechanically by a
gear train which runs off of the engine crankshaft. This means that
inducted air suffers less from thermal expansion and the super-
charger unit provides superior responsiveness. Difficuti to effective-
ly integrate in practice, that Kawasaki was able to do so owes much
to the experience of Kawasaki Heavy Industry (KHI) in manufactur-
ing superchargers. Indeed, the Ninja H2R supercharger was de-
signed with input from numerous KHI member companies and the
Corporate Technology Division. Nestled behind the engine cylin-
ders, the supercharger is supplied with air via long ram air intakes in
the upper cowl; compressed air flows into the aluminum intake
chamber directly underneath the fuel tank, then is mixed with fuel
from dual injectors for each cylinder. With the engine designed spe-
cifically for use with a supercharger, outstanding acceleration and
300hp-plus output are on offer.

The more commonly-used twin spar frame design is eschewed in
favor of an elegant trellis, which has a fine balance of stiffness and

flexibility, its lightweight evgonomic design leaving much of the
engine open 1o the air to enhance coocling. A first for Kawasaki is the
single-sided swingarm employed in the rear suspension; the lack of
an arm on the right side of the bike is exploited 10 allow placement
of the silencer closer to the centerline, thereby permitting a larger
bank angle when cornering. The powerful form of the Ninja H2R
offers a look not quite like any other supersports motorcycles, as
demonstrated by the stylish half cowl that gives a good look at the
engine. The aerodynamic designs of the carbon fiber cowls plus
upper and side cowl wings bear the halimarks of assistance from

Kawasali’'s Aerospace Company and are an integral part of the
bike’s ability o go over 300km/h. Notwithstanding the numerous
Kawasaki rider assist technologies on the bike ~ these include
KTRC Traction Conirol, KQS Quick Shifter, KEBC Engine Brake
Conirol, KIBS anti-lock intelligent Braking System and more - the
fundamental goal of the design is to pui the rider in the best position
to manipulate the Ninja H2R, letling them enjoy controlling the per-
formance of this high power bike.

Fittingly as it is adorned with Kawasaki's prized river mark emblem
and embodies the sum of KHI technological knowhow, the Ninja
H2R name incorporates two Kawasaki legends. The H2R was a
1973 circuit bike version of the highly popular H2 (75085 Mach 1V}
street bike, which boasted a 750cc air-cooled 3-cylinder 2-stroke
engine and otherworldly acceleration. In sweeping the podium at a
1973 AMA race in Ontario, CA, U.S.A., the H2R left no doubt of Ka-
wasaki's commitment to speed. The Ninja name, meanwhile, has
developed into Kawasaki's flagship. The Ninja H2R promises to live
up to both illustrious reputations.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Motorradmesse INTERMOT in
Kbin 2014 brachte Kawasaki sein neues 2-Rad Geschof} zur Vorstel-
lung und in den Handel. Die neue Ninja H2R Rundstreckenmaschine
stahl mit ihren Carbonverkieidungen, der Lackierung in Schwarz-
Chrom und des {ber 300 hp starken Motors allen anderen Wettbew-
werbern die Schau.

Das Hauptthema bel der Entwicklung des Motorrades war eine opti-
male Beschleunigung die fiir die Masse der Fahrer vollig ungewohnt
war. Das war unter anderem dem Motor zu verdanken, der eine Kom-
bination eines 998ccm Reihenvierzylinder-Vierventilers mit obenlieg-
enden Nockenwellen und einem Kompressor war. im Gegensatz zu
den Turboladern, welche {blicherweise vom heifien Auspuffgas ang-
etrieben werden, wird der Kompressor mechanisch mit Zahnradem
von der Kurbelwelle her angetrieben. Das bedeutet, dass die Ansau-
gluft weniger unter thermischen Problemen leidet und das Ansprech-
verhalten deutlich besser wird. Obgleich diese Technologie in der
Praxis schwer umzusetzen ist besitzt Kawasali in den zahlreichen
Firmen der KHI { Kawasaki Heavy Industries } viel Know How in der
Auslegung von Ladern. Der Lader der Ninja H2R wurde mit deren
inputs und in der hauseigenen Technologiegruppe von KH! entwick-
elt. Er ist hinter den Zylindern angeflanscht und erhait seine Ansau-
gluft Gber lange sogenannte ,ram air” Einlasskanéle in der Frontverk-
leidung. Die verdichtete Luft kommt in eine Aluminiumkammer direkt
unter dem Tank und wird dann von zwei Einspritzdisen je Zylinder
mit Kraftstoff vermischt. Mit dem speziell fir den Kompressor ent-
wickelten Motor stehen liber 300hp zur Verfligung.

Der gebrauchliche Zweischieifenrahmen wurde verworfen zugun-
sten eines eleganten Gitterrohrrahmens, der einen guten Kompro-

miss zwischen Steifigkeit und Flexibilitit liefert. Sein Leichibau und
sein ergonomisches Design lasst einen GroBtell des Motors offen und
verbessert die Klhiung. Eine Neuheit bei Kawasaki ist die Hinter-
achse mit einer Schwinge; das Fehlen einer rechten Schwinge bringt
mehy Platz fir den Schalldampfer ndher an der Mitte, was wiederum
eine hohere Schraglage in Kurven etlaubt. Die kraftvolle Form der
Ninja H2R ist nicht wie bei den anderen Supermotorradem, was die
Halbverkleidung zeigt, die einen guten Blick auf den Motor zulégsst.
Das aerodynamische Design der Carbonverkieidung mit oberen und
Seitenfliigeln zeigt die Spuren von Kawasalkis Aerospace Firma und
ragt viel zur Hochstgeschwindigkeit von (iber 300 km/h bel. Natiirlich
gibt es fiir den Fahrer modernste Assistenzsysteme wie: KTRC Trak-
tionskontrolle, KQS Schnellschaltung, KEBC Kontrolle fiir die Motor-
bremse, KIBS Antiblockiersystem flr die Bremsen und vieles mehr.
Das Hauptziel der Entwicklung war es, den Fahrer in die optimale
Lage zu versetzen die Ninja H2R zu béndigen und sich an der Leis-
tung des Motorrades zu erfreuen.

Zusatzlich ist das preisgekrdnte Kawasaki Zeichen angebracht und
da die Ninja H2R das Know How der gesamten KH! beinhaltet, ver-
weist der Name auf zwei Kawasaki Legenden. Die H2R war 1973 eine
Rennversion der popuidren H2 (75088 Mach 1V} StraBenmaschine,
die mit ihrem 750er Dreizylinder Zweitakter eine fulminante Be-
schleunigung zeigte. Durch die Eroberung des Siegertreppchens
beim 1973er Rennen in Ontario, CA, USA lieB die H2R keinen Zweifel
an der Ausrichtung von Kawasaki zur Hochstleistung. Der Name
Ninja hat sich mitilerwelle bel Kawasaki flir das Flaggschiff einge-
blrgert. Die Ninja H2R verspricht beiden beriihmten Vorbildem treu
zut bleiben.

Kawasald a fait une belle surprise aux amateurs de vitesse sur deux

roues lors du salon de la moto bisannuel INTERMOT 2014 a Cologne,
Allemagne. Sa nouvelle machine pour utilisation uniquement sur
circuit fermé Ninja H2R a &ié la vedette du show, grice a ses
carénages étonnants en fibre de carbone, sa livrée noir chrome et
son moteur de pius de 300 chevaux.

Un des objectifs majeurs de Kawasaki était de procurer des
accélérations encore jamais vécues par la majorité des motards,
rendues possibles en associant un puissant moteur 4 cylindres en
ligne 16 soupapes de 998cm® avec un compresseur centrifuge.
Contrairement aux turbocompresseurs mus par une turbine
entrainée par les gaz d’échappement, le compresseur centrifuge est
entrainé mécaniquement par une iransmission en prise sur le
vilebrequin du moteur. Cela signifie que Padmission d’air est moins
soumise a 'expansion thermique et la réactivité aux sollicitations du
pilote bien meilleure. Kawasaki a réussi a intégrer cetie technologie
pourtant difficile a metire en pratique grace a lexpérience de
Kawasaki Heavy Industry (KHI) en matiére de compresseurs. Celui de
la Ninja H2R a été congu avec I'assistance de nombreux membres de
KHI et The Corporate Technology Division. Logé derriére les
cylindres du moteur, le compresseur est alimenié par de longues
prises d’air situées dans le carénage supérieur ; I'air comprimé est
injecté dans la chambre d’admission en aluminium sous le réservoir,
puis il est mélangé avec le carburant des injecteurs doubles de
chaque cylindre. Le moteur spécialement pour fonctionner avec le
compresseur, délivre 300cv et des accélérations fulgurantes.

Le cadre a double berceau couramment utilisé est abandonné au
profit d’'un élégant treillis tubulaire offrant une équilibre parfait de

robustesse et de flexibilité, son design ergonomicque et léger laissant
a découvert une grande partie du moteur pour optimiser son
refroidissement. Le mono-bras osciliant arriere est une premiére pour
Kawasaki ; Fabsence de bras sur le c6té droit de la machine est mise
a profit pour placer le silencieux au plus prés de I'axe longitudinal, et
donc permettre une inclinaison plus importante en virage. Les formes
de la Ninja H2R inspirent la puissance et ne ressemblent en rien a
celles d'autres machines sportives, en particulier son demi-carénage
qui offre une bornne vue du moteur. Le design aérodynamique des
carénages en fibre de carbone et les winglets latéraux et supérieurs
mis au point avec le concours de la division aéronautique de
Kawasaki contribuent a la capacité de la machine d’atteindre plus de
300km/h. Les nombreuses technologies d'assistance ~ contrdle de
traction KTRC, changements de rapports rapides KQS, controle de
frein moteur KEBC, systéme de freinage anti-blocage KIBS, efc...
permettent de mettre le pilote dans les meilleures conditions pour
profiter des performances de la machine.

Omée du "Kawasaki River Mark" (I'appellation de l'embléme
historigue du groupe Kawasaki) et incorporant tout le savoir-faire
technologique de KHi, la H2R rappelle deux légendes de Kawasalkd.
La H2R était la version de course sur circuit de la populaire H2 {75058
Mach V) de route équipée d'un moteur 2 temps 3 cylindres de
750cm?® refroidi par air qui lui procurait des accélérations phénome-
nales. En remportant le podium a fa course AMA d'Ontario, Californie,
U.S.A. de 1973, la H2R ne laissait planer aucun doute sur la fringale
de Kawasaki pour la vitesse. Le nom de Ninja éfait devenu
entretemps, celui des motos stars de la marque. La Ninja H2R sera a
{a hauteur de ces deux illustres réputations.
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